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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA / MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente: Prefeitura Municipal de Coração de Jesus/MG
CNPJ: 22.680.672/0001-28
Obra: Recapeamento Alfáltico em CBUQ
Área: 39.726,64 m²
Local: Logradouros Diversos – Município de Coração de Jesus/MG

[bookmark: page5][bookmark: page6]01. INTRODUÇÃO

O presente memorial refere-se aos serviços de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) a ser executado em vias urbanas do município.
Este documento estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser obedecidos pela contratada na execução dos serviços, e, em conjunto com o projeto, Normas Técnicas Brasileiras aqui citadas ou ainda a aquelas que porventura venham a substituí-las.
Antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra, a contratada deve ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito de todo o projeto com respectivo memorial e especificações técnicas, e das condições locais onde será executada a obra.
O EXECUTOR, nos termos da legislação vigente, assume integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem adotados na execução da obra.

02. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

	LOGRADOURO
	COMP.
	LARG. MÉDIA
	ÁREA

	UNIDADE
	M
	M
	M²

	RUA PEDRO ARAUJO
	66,45
	7,12
	473,12

	RUA BAHIA
	363,77
	6,97
	2.535,48

	RUA JOSE LUIZ BARBOSA
	519,14
	6,96
	3.613,21

	RUA PROF. QUERINO ALBUQUERQUE
	532,35
	7,03
	3.742,42

	RUA NOZINHO PRATES
	546,94
	7,81
	4.271,60

	RUA JOSE OLEGARIO L.
	213,65
	6,60
	1.410,09

	RUA AMINTAS SALES
	524,47
	6,56
	3.440,52

	RUA ÁLVARO AUGUSTO DE LÉLIS
	507,53
	7,17
	3.638,99

	RUA FILOGONIO LAGOEIRO
	594,53
	7,13
	4.239,00

	RUA JUCA DE QUEIROZ
	597,11
	7,15
	4.269,34

	RUA FRANCISCO ANTUNES FERREIRA
	448,82
	7,07
	3.173,16

	RUA JESUS CHATEUBRIAND
	690,97
	7,12
	4.919,71

	
	5.605,73
	
	39.726,64



02.01. PINTURA DE LIGAÇÃO

Antes de ser efetuada a pintura de ligação a via deverá ser limpa através de vassouras mecânicas rotativas ou sopradores. O material betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Pintura de Ligação com material betuminoso: Consiste na aplicação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície, antes da execução do revestimento betuminoso, a ser feita com material betuminoso RR-2C com taxa de aplicação de 0,5 l/m2.

02.02. EXECUÇÃO DE CBUQ

Após a finalização da pintura de ligação será executada a capa asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente na espessura de 5 cm. A mistura asfáltica deverá ser colocada na pista somente quando a mesma se encontrar seca e o tempo não se apresentar chuvoso ou com neblina, ou sob temperaturas inferiores a 12º C. Os veículos transportadores deverão, em qualquer ocasião, ter condições de transportar imediatamente toda a produção da usina. Estando as condições climáticas, a mistura e o equipamento de acordo com os requisitos destas especificações, o concreto asfáltico deve ser espalhado, sobre a pintura de ligação, de maneira a obter-se a espessura total indicada por meio de uma vibro–acabadora. Imediatamente após distribuição do concreto betuminoso, será iniciado o processo de rolagem para compressão.





02.03. TRANSPORTE DE MATERIAIS

O material betuminoso (RR-2C) que será empregado na pintura de ligação será retirado da Refinaria Gabriel Passos, localizada em Betim-MG, com distância de 470 km do local da obra.
O transporte do agregado areia será feito em Caminhão Basculante, a retirada do material será feita a partir de uma jazida em Barra do Guaicuí localizada a 170 km de Montes Claros, onde se localiza a usina
O transporte do agregado brita será feito em Caminhão Basculante, a retirada do material será feita a partir de uma jazida de brita localizada em Montes Claros, onde se localiza a usina.
O material betuminoso (CAP-20) que será empregado no Concreto Betuminoso Usinado à Quente, será retirado da Refinaria Gabriel Passos, localizada em Betim-MG, com distância média de 430 km da usina.
O Concreto Betuminoso Usinado será retirado de usina localizada em Montes Claros-MG, com distância média de 85 km do local da obra.

03. CONTROLE TECNOLÓGICO

O controle da execução será exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinações feitas de maneira aleatória.
Deverão ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da massa, imediatamente antes de iniciada a compressão. Estas temperaturas deverão ser as indicadas para compressão, com uma tolerância de 5 °C.
[bookmark: Medição_e_Pagamento]Será medida a espessura por ocasião da extração dos corpos de prova na pista ou área, ou pelo nivelamento do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da mistura. Será admitida a variação de ± 10%, da espessura de projeto para pontos isolados, e até + 5% de variação da espessura, em 10 medidas sucessivas, não se admitindo reduções.
O acabamento da superfície deverá, ser verificado por “aparelhos medidores de irregularidade tipo resposta” devidamente calibrado (DNER-PRO 164 e DNER-PRO 182). Neste caso o acabamento ao Quociente de Irregularidade - QI deverá apresentar valor inferior a 35 contagens/km.





Observações:

1. Serão fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom desempenho da obra.
2. A obra será mantida permanentemente limpa.
3. A obra será suprida de todos os materiais e equipamentos para garantir a segurança e higiene dos operários.
4. Qualquer dano ao patrimônio público ou privado, pela empresa executora dos serviços, devera ser sanado imediatamente, e o fato será relatado em diário de obras.
5. Todo controle tecnológico da pavimentação será de responsabilidade da empresa (execução e custos), inclusive de apresentar à fiscalização, pois está vinculada às medições, quando solicitado.




[bookmark: _GoBack]Coração de Jesus, MG, 20 de Abril de 2018.





__________________________________________
Adenise de Sousa Martins
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